
 ＡＣラインフィルタ 

 ＦＵ９８シリーズ 
 
 

定格電流 インダクタンス（ｍＨ） 直流抵抗（Ω／ｌｉｎｅ） 
品名 

ＡＣ（Ａ） ｍｉｎ． ｍａｘ． 

ＦＵ９８＊０Ｒ１Ａ２１３ ０．１ １５．５ ７．２６ 

ＦＵ９８＊０Ｒ２Ａ７２２ ０．２ ５．４ ２．２８ 

ＦＵ９８＊０Ｒ３Ａ３１２ ０．３ ２．３２ ０．８９ 

ＦＵ９８＊０Ｒ４Ａ１３２ ０．４ ０．９７ ０．４６ 

ＦＵ９８＊０Ｒ５Ａ１１２ ０．５ ０．８１ ０．３３ 

ＦＵ９８＊０Ｒ７Ａ３２１ ０．７ ０．２４ ０．１４ 

ＦＵ９８＊１Ｒ０Ａ２６１ １．０ ０．１９５ ０．０９ 
      測定仕様：ＨＰ４１９２Ａ １ＫＨｚ，０．１Ｖ ＳＥＲ （インダクタンス）、 ＨＩＯＫＩ３２２４（直流抵抗） 

 

   ■定格電圧： AC80～280V  ■温度上昇： 45℃max. 

   ■使用温度範囲： -25 ～ +120℃（周囲温度及び自己発熱含む） 

   ■絶縁耐圧： 巻線間に AC2000V/1 分間、または AC2400V/1～2 秒間印加 

   ■絶縁抵抗： 巻線間に DC500V 印加後、100MΩ以上 

  

 ■形状・寸法 (mm) 

 

   縦型：ＦＵ９８Ｖ＊Ｒ＊Ａ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   横型：ＦＵ９８Ｈ＊Ｒ＊Ａ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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 ■インピーダンス特性  
     測定仕様：ＨＰ４１９２Ａ ０．１Ｖ 
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ＦＵ９８Ｖ＊Ｒ＊Ａ＊＊＊／ＦＵ９８Ｈ＊Ｒ＊Ａ＊＊
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